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Messung an den angezeigfen Punkfen L und M Pos. Nr.|Amphenol Teilenummer |Bezeichnung Werkstoff Farbe Gewicht| Anzahl
siehe Ansicht von unfen Pos. no.|Amphenol part number| Description Ma'terial Colour Weight | Quantity

max. EBinfall 0.2mm/Seite zuldssig

SECTION

B-B

Measurement at shown poinfs [ and M (crcles)
see boffom view
max. sink 0-2mm/sige acceprable

[

L]

7
A\t

(3> 57 +02

Posifion der mechanische

Schieber 8mm akfive Pinlock

Grau RAL 7037

W RO DR S Sliger 6mm active Pinlock S grey RAL 7037 082 g W
Feder EN 10270-3-14310 oder Edelstahl (55302)

I L Spring EN 10270-3-14310 or stanless steel (SS302)|™% U1y W
Gehause 8mm APL neutral Schwarz ahnlich RAL 907

: L housing &mm APL neufral o Black similar RAL 9071 8.7 W
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Markierung nach Zusammenbau

und erfolgreichem Tesf

location for mechanical marking affer
assembly and passed fest
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MaB relevant fir die
Funktion
dimension important
for function

11 hochste Prifziffer
final check digit

enffernte Prufziffern: -
removed check digifs:

DETAIL 7/
SCALE 10:1
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SECTION  A-A
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Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage Verwertung
und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, sowert nicht
ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten

7u Schadenersatz. Alle Rechte fur den fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copying of this document and giving 1t to others and the use

or communication of the contents thereof, are forbidden with-

out express authority. Offenders are liable fo the payment of
damages. All rights are reserved in the event of the granf of
a patent or the registration of the utility model or design.

Kontrolle nach Monfage von Schieber, Feder und Gehause:
Lheck affer assembly of slider, spring and housing:

- Beweglichkeir des Schiebers im Gehause Testen
Movability of the slider in the housing must be checked

- Ausfederkraft des Schiebers wird in einer Vorrichtung
uberpruff
Slider force will be checked in a mechanical fixture

- Geforderfe Federkrafft (SEWZtLN )bel 0,9mm Federweg
Required slider force @ 127+ LN ) at 0.9mm spring fravel

- Die konische Einkerbung (siehe Detall /) zeigh die
bestandene Prufung
The conical impression (see detrail /) shows
the passed check.

Bemerkung: Alle Punkfe der Monfage werden zu 100%

Hint: All the poinfs in final assembly are checked 10076

gepruft

Hinweis: Der deufsche Texf ist malgeblich fur die Zeichnung

Nofte:

The German ftext is relevant for rthe drawing
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Partindexnumber 13715
2015 | Datum/ Date Name (@
G;Z 0717 || ZUS.Bau Gehause 8,0 mm APL, neufral
rawn
EEDF. Volker Kirner] .
0% 201700100 T o] oo R Housing assembly &0 mm AFL, neufral
03 [201600888 2102717 15T | A - Blaft/ Sheef
02 [201600586 24.08.16 [RSB ﬂggﬁ_@g Tuchel M=(390 T0E001 041 2 |
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